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Bauwerke 

Hangrutschung 
Steigbach

Gew. III. Ordnung / Wildbach 
Stadt Immenstadt

Kosten:

Herstellung der Leitbuhne mit Murvorstoßrinne

Schnitt durch den Rutschhang

Neubau der zequetschten Konsolidierungssperre

Dosiersperre mit 5000 m3 Fassungsvermögen

Eine von der Sekundärrutschung zerquetschte Konso-
lidierungssperre musste durch einen Neubau ersetzt 
werden. Unterhalb dieser Sperre wurde eine Dosier-
sperre mit einem Auffangraum von ca. 5000 m3 errich-
tet. Mit Hilfe dieser Sperre kann bei erneuter Aktivität 
der Rutschung durch entsprechende Abfuhr des in der 
Vorstoßrinne zufließenden Materials einer Verklausung 
des unter der Stadt hindurch verrohrten Steigbaches 
vorgebeugt werden.

Dosiersperre 1,4 Mio €
(Freistaat 70%, Stadt 30%)
Konsolidierungssperre (FSB 100%)            0,8 Mio €
Schutzmaßnahmen im Hang                        1,6 Mio €
(Freistaat 40% , Stadt 60%)
Wiederaufbau Wegenetz (Stadt 100 %)        0,6 Mio €
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Ausgangssituation Ausgeführte Maßnahmen

Beim Pfingsthochwasser 1999 löste sich an einer 
Talflanke eine Rutschung und überschüttete das 
Bachbett des Stubenbaches mit meterhohen 
Ablagerungen. 

Straße nach
Balderschwang

Hangrut-
schung

Die Starkniederschläge, die zum Augusthochwas-ser 
2005 geführt hatten, verbunden mit der Schnee-
schmelze im Frühjahr 2006 lösten am linken Einhang 
des Steigbaches eine massive Rutschung aus. Da 
u.a. ein Hochbehälter der Trinkwasserversorgung 
Immenstadt gefährdet war, die einzige Zufahrt ins 
Steigbachtal zerstört war und bei Abrutschen größ-
erer Mengen Materials die Gefahr einer Murbildung 
bestand, musste rasch gehandelt werden. 
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