Fakten und Zahlen

Ansprechpartner und Kontakte

ausgebautes Bachbett

Geschiebesperre

Planung und Baudurchfuhrung:

Durch die Grol3zugigkeit der Eigentiimer, ihre Grundstlicke
kostenlos zur Verfiigung zu stellen, konnte die Malnahme
schnell und unburokratisch in den Jahren 2003 bis 2005
geplant und gebaut werden.

Die Flussmeisterstelle Kempten fiihrte die Ausbauarbeiten

entsprechend der Planung des Wasserwirtschaftsamtes aus.

Ein schneller Hochwasserschutz war gewahrleistet.

Unterhalt:

Die Geschiebesperre unterhalt der Freistaat Bayern.
Den Unterhalt der Briicken tibernimmt der Markt
Oberstaufen.

Kosten

Der Hofener Bach ist als Wildbach eingestuft, daher liegt die
Ausbaulast beim Freistaat Bayern.

Die abgerechneten Baukosten summierten sich fur die
gesamte BaumalRnahme auf rund 155 000 €.

Der Freistaat Bayern trug 60 % der Kosten.

Die Beteiligtenleistung teilten sich mit je 20 %

- die Gemeinde Stiefenhofen

- der Landkreis Oberallgau

nach Abschluss
der BaualRnahme
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Die Abteilung 3 (Landkreis Lindau)
Wasserwirtschaftsamt Kempten

Abteilungsleiter Herr Adler
Tel. 0831/52610-223

Projektleiter Herr Fichtl
Tel. 0831/52610-219
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Lageplan

Bauverlauf . . .

Gewadsserausbau
Hofener Bach
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Ausgangslage:

Der Hofener Bach entspringt am ndrdlichen Ortsrand von
Steibis und flie3t von Stiden nach Westen der Weissach zu.
Er war mehrmals nach starken Regenféllen Uber die Ufer
getreten.

An Pfingsten 2003 wurden durch ein Hochwasserereignis
Felder, mehrere Wohnanwesen, ein Gewerbebetrieb und die
KreisstralRe OA 25 in Mitleidenschaft gezogen sowie
erhebliche Schaden angerichtet.

Ein Ausbau des zu kleinen Gewdasserbettes mit den zu gering
dimensionierten Rohrdurchlassen an Uberfahrten war
erforderlich, um den Ort Héfen vor Uberschwemmungen zu
schutzen.

Hydrologie

Nebenbach der Weissach

Einzugsgebiet: 0,31 km?
Bemessungsabfluss: 5,3 md/s
mittl. jahrl. Niederschlag: 1800 mm

Geschiebefanger:

Zur Vermeidung von schadlichen Geschiebeauflandungen im
Gewasserbett wurde oberhalb der Ausbaustrecke ein
Geschiebefanger mit ca. 20 m3 Riickhaltevolumen errichtet.

vor dem Ausbau

Geschiebertickhalt

Bachbett:

Das Bachbett wurde auf ca. 140 m Lange durch
Verbreiterung des Gewasserquerschnitts und durch
Sicherung der Sohle mit Wasserbausteinen naturnah
ausgebaut. Das schadlose AbflieRen eines berechneten
hundertjahrlichen Hochwassers ist nun sichergestellt.

vor dem Ausbau

ausgebautes Bachbett

vor dem Ausbau

ausgebautes Bachbett
mit unterer Briicke

Uberfahrten:

Zwei bestehende, durch Rohrleitungen im Abfluss-
vermogen begrenzte Weguberfahrten wurden im
Gewasserquerschnitt vergrofRert und durch Briicken
mit ca. 4 m Spannweite ersetzt. Die Widerlager und
die Gewassersohle unter der Briicke wurden mit
Wasserbausteinen analog des Bachbettausbaues
gesichert.

vor dem Ausbau

ausgebautes Bachbett
mit oberer Briicke
(s. Titelbild)




