Fakten und Zahlen

Ansprechpartner

FuBgédngerbriicke beim Skilift

Wegbrticke und
Gewadsserverbreiterung
an der Dorfhalle

Ausfuhrung

Der Ausbau wurde in zwei Abschnitte unterteilt:
BA 01 / Bauphase 2005

Bereich oberhalb der Briicke Ortsmitte

und Bereich Kirche
-Neubau Ufermauer und Aufweitung Bachbett
-Sohleintiefung
-Umbau Absturz zu Rampe (bei Kirche)

BA 02 / Bauphase 2006

Bereich unterhalb der Briicke Ortsmitte
und Bereich Sportplatz
-Neubau Ufermauer
-Neubau von drei Briicken
- Aufweitung Bachbett und Deicherhéhung
-Sohlrdumungen und Ufererhéhungen

Unterhaltung

Die Unterhaltung liegt fir die Ausbaustrecken beim Freistaat
Bayern, die Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der
Bruicken wurde dem Markt Weitnau ibertragen.

Kosten

Freistaat Bayern 78% ca. 1042860¢€
Markt Weitnau 22% ca. 294 140 €
Gesamtkosten 100% ca. 1337000¢€

Vorhabenstrager war der Freistaat Bayern.
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Boéschungssicherung
oberhalb Dorfhalle

Wir sind fur Sie da!

Die Abteilung 3 (Landkreis Lindau)
Wasserwirtschaftsamt Kempten

Abteilungsleiter Herr Adler
Tel. 0831/52610-223

Projektleiter Herr Fichtl
Tel. 0831/52610-219
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Hochwasserschutz fiir Wengen:

Ausbau der Wengener Argen
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Ausgangslage und zukiinftige Auswirkungen

Die Wengener Argen entspringt im Buchenberger Wald und
flieBt von Ost nach West der Unteren Argen bei Kleinweiler zu.
Sie ist als Wildbach eingestuft.

Aufgrund mehrerer Hochwasserereignisse war ein Ausbau des
Gewassers, das den Ort Wengen auf ca. 1 km durchflief3t,
notwendig.

Durch Aufweitung von Gewasserbettengstellen, Sohltieferle-
gung und -fixierung, Ufererhéhungen mit Mauern und Deichen,
Ufersicherung durch Wasserbausteinsatz, Neubau von zwei
FuRgangerstegen und einer Briicke wurde ein
Hochwasserschutz bis zu einem hundertjahrlichem Hochwasser
erstellt.

Zusatzlich wurde durch den Umbau von Abstiirzen in Rampen
die Durchgangigkeit fur Fische und somit die 6kologische
Funktion des Gewasser verbessert.

Hydrologie

Einzugsgebiet bis Bricke Staatsstral3e: 12,8 km2
Bemessungsabfluss: 42,1 m3/s
Mittlerer jahrl. Niederschlag: 1600 mm

Am Bau Beteiligte

Bauherr: Freistaat Bayern

Planung: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Tragwerksplanung: Konstruktionsgruppe Bauen AG, KE
Bauausfuhrung:  Fa. Hubert Schmid, Marktoberdorf

Absturzumbau zur Rampe: Briickenneubau und Hochwasserschutzmauer
an der Dorfhalle:

...gewabhrleistet eine optimale Durchgangigkeit fiir Fische.

umgebaut
in Rampe

Absturz nachher

vor dem Ausbau

Neubau und Erh6hung von Mauern - Aufweitung und Sich erung des Ufers

nachher

vorher

...wdhrend der
Bauphase




