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Hydrologie 
(Gewässer II. Ordnung im Stadtbereich) 
 

Baubeginn:           2007 
Einzugsgebiet:           29,68 km² 
Gesamtlauflänge:           ca. 11 km 
Höhe Ursprung/Mündung: 520/396 m ü. NN 
jährl. Niederschlag:       ca. 1000 mm 
mittl. Abfluss:           0,7 m³/s 
HQ 1:           15 m³/s 
HQ 10:           25 m³/s 
HQ 100           45 m³/s 

Legende: 
 

 Einzugsgebiet 
 Gewässer III 
 Gewässer II 
 HRB in Planung 
 HRB fertig gestellt 

Übersichtskarte 
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HRB 

Spitalmühle 



Überschwemmungsfläche vorher 
HQ100 = 45 m³/s *) 

*)Bemessungsgrundlage 
(einschl.15% Klimazuschlag) 

Ausbaulänge ca.1,3 km 
Freibord 0,7 m 
Anliegergrundstücke 65 
Deiche ca. 860 m 
Mauern ca. 530 m 
Ufergestaltung ca. 880 m 

Überschwemmungsfläche heute 
HQ100 = 30 m³/s *) + Gewässerausbau 
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  Drosselung HRB 



Hochwasserrückhaltebecken 
(fertig gestellt und in Betrieb) 

HRB Schlauenberg 
Rückhaltevolumen: 72 900 m³ 

HRB Dunkelbuch 
Rückhaltevolumen: 90 900 m³ 

HRB Hugelitz 
Rückhaltevolumen: 165 700 m³ 

Rückhaltevolumen fertig gestellt:    420 900 m³ 

(incl. Spitalmühle mit 55 100 m³) 

Rückhaltevolumen noch geplant:      35 000 m³ 
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geplantes HRB 

Oberreitnau 

V = 35 000 m³ 

HRB Streitelsfingen 
Rückhaltevolumen: 36 300 m³ 
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Festlegung 
 

Bemessungswassermenge bei Seestand 397,04 mNN 
= Pegel 5,15 m 
= HQ10 im Bodensee 

Bemessungshochwasserabfluss = 30 m³/s + 0,70 m Freibord (ca. HQ20) 

Freibord 0,70 m 

HQ100 = 45 m³/s 

Rückhaltung: 

15 m³/s  

= 450.000 m³ 

Wirtschaft-

lichkeit 

Städtebaulich  

verträglich 

Technisch 

möglich  

und sinnvoll 

Eingriff / 

Beeinflussung  

Anlieger- 

grundstücke 

Hochwasserbereiche 
bisher 

Hochwasserbereiche 
 heute 

BHQ = 30 m³/s 
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auf Höhe 
Achstraße Nr. 24 

Ecke Hundweiler-/ 
Achstraße 

auf Höhe 
Bleicheweg Nr. 3 

Ach / Bachbett 
auf Höhe Achstraße Nr. 12 

auf Höhe 
Achstraße Nr. 22 

Ecke Hundweiler-/ 
Achstraße 

auf Höhe 
Achstraße Nr. 22 

auf Höhe 
Achstraße Nr. 10 

auf Höhe 
Achstraße Nr. 10/12 

auf Höhe 
Bleicheweg Nr. 5 

Ecke Hundweiler-/ 
Achstraße 

Hochwasser 
2007/2010 
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