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Am Bau BeteiligteKosten 

Renaturierte Gennach mit Gehölzpflanzung

Gewässerlauf während der Bauphase

Planung / Bauleitung:   Wasserwirtschaftsamt Kempten 

Bauausführung:            Flussmeisterstelle Türkheim

Bauzeit:                        März 2009 bis Mai 2009

Kosten / Finanzierung

Träger des Vorhabens ist der Freistaat Bayern, 
vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten.

Finanzierung: 

Gesamtbaukosten: 96.000 €
Beteiligtenbeitrag Stadt Buchloe:      14.400 €

Hochwasserschutz
für Lindenberg
und Renaturierung 
der Gennach

Gew. II. Ordnung 
Lindenberg, Stadt Buchloe



Projektbeschreibung Vorher - nachher Lageplan

Der linksufriger Hochwasserschutzdeich entsprach nicht 
dem Stand der Technik und war unterdimensioniert.
Die Gennach war strukturlos und begradigt.
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Der neue Hochwasserschutzdeich mit Fußweg. 
Die renaturierte Gennach und ihre Ufer setzen sich aus
einem vielfältigen Mosaik zusammen:

Der Gewässerausbau wurde unter Berücksichtigung 
ökologischer Gesichtspunkte mit wechselnden 
Gewässerbettbreiten und Böschungsneigungen 
ausgeführt. Das rechte Ufer wurde nicht befestigt, so 
dass durch eigendynamische Prozesse auf Dauer 
wieder ein naturnaher Wasserlauf als Lebensraum für 
eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt  entstehen kann.
Für die Bevölkerung wurden Zugänge zum Gewässer
geschaffen.

Zur Einbindung in die Landschaft, aber auch als Puffer 
für das Gewässer sowie als Lärm- und Sichtschutz 
gegen die B 12 wurden 800 Gehölze gepflanzt.

Deichertüchtigung und Renaturierung der Gennach im 
Ortsteil Lindenberg.

Der Ortsteil Lindenberg der Stadt Buchloe wurde durch 
den bestehenden Deich am linken Ufer der Gennach
nur unzureichend vor Hochwässern geschützt.
Beim Pfingsthochwasser 1999 entstanden an den 
angrenzenden Wohnbebauungen erhebliche Schäden. 

Zum Schutz von Lindenberg musste der vorhandene 
Hochwasserschutzdeich ertüchtigt d.h. erhöht und 
verbreitert werden. Diese Maßnahme erforderte 
eine Verlegung der Gennach. 

An der Gennach wird sich eine vielfältige Bachufer-
vegetation entwickeln. Der attraktive Blutweiderich
wächst häufig an Ufern von Flüssen und Bächen. 

• abwechslungsreich strukturiertes Flussufer mit Kiesbänken
• langsam bis schnell fließende Gewässerabschnitte
• unterschiedliche Gewässertiefen
• Rohbodenstandorte mit natürlicher Vegetationsentwicklung
• Bachufervegetation aus Stauden und Gehölzen
durch Bepflanzung und Aussaat
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