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Am Bau BeteiligteKosten 

Bauzeit:    2005 - 2008

Kosten / Finanzierung

Träger des Vorhabens ist der Freistaat Bayern, 
vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten.

Finanzierung: 

Brückenanhebungen 550.000 €
Wildholzrechen      410.000 €
Gewässerausbau       5.240.000 €

Gesamtbaukosten  6.200.000 €

Beteiligung Gemeinde Blaichach     1.840.000 €
Freistaat Bayern 2.200.000 €
Kofinanzierung durch die EU  2.160.000 €

Hochwasserschutz
Schwarzenbach

Gew. III. Ordnung/Wildbach 
Gemeinde Blaichach



Ereignis und Planung Baubetrieb und Fertigstellung Lageplan und Wildholzrechen

In der Nacht vom 22. auf 23. August 2005 kam es 
am Schwarzenbach zum bisher größten bekannten 
Hochwasserereignis. Im Ort Blaichach uferte der 
Wildbach beidseitig aus und lief breitflächig durch
den Ort. Das Hochwasser hinterließ eine Spur der 
Verwüstung.

Schwarzenbach ~>

Ill
er

 ~
>

Blaichach
Fa. Bosch

Wildholz-
rechen

Das Betriebsgebäude der Firma Bosch wurde über-
schwemmt. Wie durch ein Wunder blieb die wert-
vollste Maschine der Firma Bosch unversehrt und es 
konnte ohne Ausfall an ihr weiter produziert werden. 
Bei der Maschine handelt es sich um ein Unikat, die 
Spezialteile für die ABS-Produktion herstellt. Ein 
Produktionsausfall hätte zum Stillstand der 
Autoproduktion in Europa geführt.

Sofort angestellte Überlegungen kamen sehr bald zu 
dem Ergebnis, dass nur eine massive Eintiefung des 
Gerinnes zu einer Erhöhung der Abflussleistung 
führen wird.
Unter Berücksichtigung von Geschiebe, Wildholz und 
einem Vorsorgefaktor für den sich abzeichnenden 
Klimawandel wurde ein Bemessungswert von 
205 m³/s gewählt und der Planung zu Grunde gelegt. 
Die Ausbaulänge am Schwarzenbach betrug 
715 Meter.

Im Wesentlichen wurden folgende Maßnahmen
umgesetzt:
• Eintiefung der Sohle um ca. 1,50 m
• Neuaufbau der Sohl- und Böschungssicherung 
aus Wasserbausteinen

• Einbau einer Erosionssperre bei der Fa. Bosch  
• Bau von Ufermauern
• Bau eines Wildholzrechens
• umfangreiche Sicherungs- und Anpassungsarbeiten
• Anhebung von drei Brücken
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Um eine Verklausung der Brücken durch Wildholz zu 
verhindern, wurde am Tobelausgang vor der Aus-
baustrecke ein V-förmiger Wildholzrechen errichtet.
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