Fakten und Zahlen

Ansprechpartner und Kontakte

ehemals verrohrter Bereich
naturnah geoffnet

Planung

Der Ausbauabfluss entspricht einem hundertjahrlichem
Hochwasser von 2,4 m3/s + Freibord
(Sicherheitszuschlag).

Die bestehende StralRenunterquerung und die
Durchlasse der Grundstickszufahrten wurden
entsprechend vergréRert und nach Moglichkeit

durch ein offenes Gerinne ersetzt.

Unterhaltung

Die Uberdeckten Gewasserabschnitte (Verrohrungen,
Grundstiuckszufahrten) sowie die Schutzplanken und
Absturzsicherungen entlang der offenen Gewésser-
abschnitte werden von der Stadt Lindenberg
unterhalten.

Fur das offene Gewéasserbett und das Bauwerk zur

Energieumwandlung ist der Freistaat Bayern zustandig.

Kosten

Der Riedbach ist als Wildbach eingestuft.
Vorhabenstrager war der Freistaat Bayern.

Die abgerechneten Baukosten betrugen fur die
gesamte Baumafinahme rund 245 000 €.

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das
Wasserwirtschaftsamt Kempten trug 70 % der
Kosten.

Die Beteiligtenleistung fiir die Stadt Lindenberg
belief sich auf 30%.

nach Abschluss
der BauaBnahme

Wir sind fir Sie da!

Die Abteilung 3 (Landkreis Lindau)
Wasserwirtschaftsamt Kempten

Abteilungsleiter Herr Adler
Tel. 0831/52610-223

Projektleiter Herr Fichtl
Tel. 0831/52610-219
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Hochwasserschutz fiir Ried
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Ausgangslage

Der Riedbach entspringt am Siidhang der Rieder Hohe slidwestlich
von Lindenberg und flief3t von Norden nach Osten durch Ried
zunéchst dem Weissenbach, anschlieRend der Rothach zu.

Im Ort war der Bach zu klein verrohrt. Bei Starkniederschlagen
waren die Rohrleitungen uberlastet und der Bach uferte auf die
HauptstraBe aus. Uberschwemmungen der StraRe, der
anschlieenden Grundstiicke, sowie Gebauden waren die Folge

Hydrologie

Nebenbach des Weissenbach, dann der Rothach

» Einzugsgebiet: 0,2 kmz
» Bemessungsabfluss: 2,4 md¥/s
» mittl. jahrl. Niederschlag: 1400 mm

Stilllegung der Verrohrung - Bachoffnung

Der Riedbach mit seiner Verrohrung durchtrennte
mehrere private Grundstiicke. Der Bach wurde im Zuge
der Ausbaumafinahme entlang der Straf3e gedffnet und
die Boschungen mit Wasserbausteinen gesichert.

Zur Verkehrssicherung wurden zwischen Bach und
Stral’e Holzschutzplanken eingebaut.

Eingebaute Sohlabstirze reduzieren das Langsgefalle
und erhéhen die biologische Wirksamkeit des
Gewassers.

vor dem Ausbau

danach:
geoffnetes Bachbett

Ersetzen des bestehenden Durchlasses

Da eine Offnung des Gewassers (Verlauf unter der StraRe)
wegen enger Bebauung nicht mdglich war, wurde der Querschnitt
der Verrohrung vergrof3ert und ein Rechteckdurchlass als
Fertigteil geliefert und eingebaut.

Aufgrund des hohen Léngsgefélles war am Auslauf ein Bauwerk
zur Drosselung der Fliessgeschwindigkeit notwendig.

Bauwerk zur
Energieumwandlung

Oberkante Gelande
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Durchlass
800/800 -

Breite Bauwerk = 2,36 m I ]

neuer Rechteckdurchlass

am Einlauf

(beide wéahrend Bauphase)

nachher
(kurz vor
Fertigstellung)

Energieumwandlung
am Auslauf

nachher vorher

.:E_j;‘.
i

vorher



